
Powder Protection Shield:
starker Schutz in einer Schicht

INDUSTRIQ POWDER TOPCOAT W882

• schlanker Einschicht-Prozess
• herausragender Korrosionsschutz am Ritz und an der Kante
• sehr hohe Wetter- und Chemikalienbeständigkeit 
• kennzeichnungsfrei

Kennzeichnungsfrei
Korrosionsschutz ist ein entscheidender Faktor 
für die Langlebigkeit von Maschinen und Bautei-
len und eine der größten Herausforderungen für 
die Beschichtungsindustrie. Gleichzeitig schlanke 
und effi ziente Prozesse zu schaffen kommt hinzu. 
In den letzten Jahren haben Glycidylester-ge-
härtete Superdurable-Pulverlacke diese Anfor-
derungen erfüllt. In Folge der Kennzeichnung 
waren Neuentwicklungen erforderlich. Der neue 
INDUSTRIQ Powder Protection Shield ist eine 
kennzeichnungsfreie Antwort von Wörwag, wel-
che das Eigenschaftsspektrum bisheriger Gly-
cidylester-gehärteter Superdruable-Pulverlacke 
noch übertrifft. 

STARKER SCHUTZ

Der neue INDUSTRIQ Powder Protection Shield ist so 
entwickelt, dass mit nur einer Schicht die Lebensdau-
er der Werkstücke signifi kant erhöht werden kann. Der 
Pulverlack mit Superdurable-Qualität trotzt allen Wet-
terextremen, egal ob prallende Sonne, Dauerregen oder 
Frost. Auch Rost, Korrosion und aggressive Betriebs-
stoffe haben keine Chance: weder an der Kante, noch 
an kleinen oder großen Beschädigungen in der Lack-
oberfl äche. Unser Prinzip: effi zient aber stark.  

SCHLANK UND NACHHALTIG

Der neue INDUSTRIQ Powder Protection Shield ermög-
licht gegenüber zweischichtigen Pulverlackaufbauten 
einen schlanken und effi zienten Produktionsprozess. 
Mit nur einer Schicht werden Zeit und Kosten gespart, 
nahezu ohne Abstriche hinsichtlich des Korrosions-
schutzes. Zudem ist der neue Powder Protection Shield  
kennzeichnungsfrei und punktet als Pulverlack mit null 
VOC. 



EXZELLENTER KORROSIONSSCHUTZ

Eigenschaft / Prüfung Prüfnorm Ergebnis
Empfohlene Einbrennbedingungen - 10 min / 180°C

Glanz- und Oberfl ächenvarianten - glänzend: W882
seidenglänzend: W882G*

Erichsen-Tiefung DIN EN ISO 1520 auf 0,8mm Stahl entfettet > 1 mm
Wetterbeständigkeit 
(Xenon-Test)

DIN EN ISO 16494-2
DIN EN ISO 2813 nach 1500h Restglanz (60°) >80%**

Korrosionsbeständigkeit 
(Salzsprühtest NSS)

DIN EN ISO 9227
DIN EN ISO 4628-8
DBL 7391

nach 1440h auf zinkphosphatiertem Stahl
- Unterwanderung am Ritz***      ≤2 mm
- Kantenrost                                KR 1

Der neue Industriq W882 
Powder Protection Shield 
erzielt einen ausgezeich-
neten Korrosionsschutz  
in einer Schicht. Rost und  
Korrosion haben bei uns 
keine Chance, weder an 
der Kante, noch an kleins-
ten Beschädigungen in 
der Lackoberfl äche.

 *verfügbar ab 10/2021, **farbabhängig, hier beispielhaft an RAL 7021 geprüft., ***Prüfung durchgeführt mit Sikkens Ritzstichel 1 mm

* Ergebnisse auf Stahl, vorbehandelt mit Chemetall X2020,  720h Neutrale Salzsprühnebelprüfung  (DIN EN ISO 9227)
**Ergebnisse auf Stahl, entfettet, 480h Neutrale Salzsprühnebelprüfung  (DIN EN ISO 9227)
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