
Wir trotzen selbst den 
härtesten Chemikalien

INDUSTRIQ POWDER TOPCOAT W824

Mit Industriq Powder Topcoat W824 haben scharfe 
Reiniger und Chemikalien keine Chance.  Der speziell 
entwickelte Hybridpulverlack für Innenanwendungen 
trotzt selbst den schärfsten Reinigern und überzeugt 
mit ausgezeichneten Anti-Graffi ti-Eigenschaften. Von 
Oberfl ächenbeschädigungen und Graffi ti-Rückstän-
den ist keine Spur zu sehen. Zugleich ist der Industriq 
Powder Topcoat W824 spaltproduktfrei und damit 
im Vergleich zu anderen marktgängigen Produkten 
absolut kennzeichnungsfrei. 

• ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien und Reinigungsmittel
• exzellente Anti-Graffi ti-Eigenschaften 
• Freigabe der Deutschen Bahn nach Prüfnorm DBS 918 340 
• frei von Spaltprodukten

WEITERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN

• sehr guter Verlauf
• gute Schlagfestigkeit und Elastizität
• gute Abriebfestigkeit
• hoher Korrosionsschutz
• schlanker Prozess im Einschichtverfahren 
• easy-to-clean
• vergilbungsstabil beim Einbrennen
• hohe Applikationsstabilität

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN 

• INDUSTRIQ W824, glänzend, glatt
• INDUSTRIQ W824G, seidenglänzend, glatt
• INDUSTRIQ W824H, seidenmatt, glatt
• INDUSTRIQ W824F, matt, Feinstruktur

FREIGABEN

für Stahl und Aluminium
• Freigabe der Deutschen Bahn gemäß Prüfnorm 

DBS 918 340 für dekorative Innenbeschichtungen
• Brandschutzprüfung gemäß DIN EN 45545-2
• offi zielle Nennung in der „Liste der 

DB-qualifi zierten Pulverlacke“
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Karl Wörwag
Lack- und Farbenfabrik
GmbH & Co. KG

Kornwestheimerstr. 49
70825 Korntal-Münchingen
Deutschland

+49 711 8296-0
info@woerwag.com
www.woerwag.com

Prüfungen gem. DBS 318 940 Prüfnorm Ergebnis
Haftfestigkeit Gitterschnittprüfung DIN EN ISO 2409 GT 0
Dehnbarkeit Erichsentiefung DIN EN ISO 1520 > 3 mm, keine Risse, keine Ablösungen
Elastizität Dornbiegeprüfung DIN EN ISO 1519 < 12 mm,  keine Risse, keine Ablösungen
Schlagbeständigkeit
direkte Kugelschlagprüfung DIN EN ISO 6272 > 2,5 Nm (25 cm, 1kg) 

keine Risse, keine Ablösungen

Korrosionsbeständigkeit 
essigsaure Salzsprühnebelprüfung 
AASS

DIN EN ISO 9227

nach 240h auf vorbehandeltem Aluminium:
   Blasengrad: 0 (S0), 
   fl ächige Unterwanderung: 0 mm2 /10 cm
   längste Unterwanderung: 0 mm

Korrosionsbeständigkeit
neutrale Salzsprühnebelprüfung 
NSS

DIN EN ISO 9227
nach 240h auf zinkphosphatiertem Stahl:
   Blasengrad: 0 (S0), Rostgrad: Ri 0, Enthaftung am
   Ritz: 0 mm, Korrosion am Ritz: 0 mm

Dauerfeuchtebeständigkeit  
Kondenswassertest DIN EN ISO 6270-2

nach 240h auf vorbehandeltem Aluminium und 
zinkphosphatiertem Stahl:
   Blasengrad: 0 (S0), Rostgrad: Ri 0

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

Anti-Graffi ti-Schutz in 

öffentlichen Verkehrsmitteln

Exzellenter und permanenter 
Graffi tischutz für Züge, Straßen-
bahnen, U-Bahnen, Busse und 
andere öffentliche Transportein-
richtungen. 

Langlebiger Schutz in 

öffentlichen Einrichtungen

Ausgezeichneter Schutz für 
Mobiliare in Kindergärten, Schulen, 
Klassenräumen und Universitäten. 
Auch Heizkörpern und White-
boards verleiht der neue W824 
eine starke Außenhülle. 

Starker Schutz vor Chemikalien

Durch die exzellente Schutzwirkung 
vor scharfen Reinigern und Chemi-
kalien ist der W824 hervorragend 
für Krankenhausmobiliar, medizin-
technische Geräte und Einrichtun-
gen sowie für Laboreinrichtungen 
geeignet. 

EXZELLENTE GRAFFITI ABWEHR

Hybrid-Pulverlack
in Standardqualität

Herkömmlicher 
Anti-Graffi ti-Pulverlack

NEW Industriq 

Topcoat W824

Der neue Industriq Top-
coat W824 ermöglicht 
eine exzellente Graffi ti-
Abwehr. Graffi tis können 
rückstandsfrei und ohne 
Schattenbildung abgerei-
nigt werden. Gleichzeitig 
wird die Lackoberfl äche 
nicht angegriffen. 
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