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INDUSTRIQ 
Flüssiglacke

INDUSTRIQ PORTFOLIO

Branchen Produkt-
bezeichnung

Produkt-
typ Basis Eigenschaften Glanzgrad Trocknungs-

bedingungen

Grundierungen, lösemittelbasierend

Primer SB 2K W610 EP

• Zinkstaubgrundierung
• sehr guter Korrosionsschutz
• sehr hoher Festkörper
• thermostabil bis 160°C
• Nass-in-nass-Lackierung möglich

matt 16h RT oder 
30min/80°C

Primer SB 2K W631 EP

• Very-High-Solid-Grundierung
• sehr gute Haftfestigkeit
• sehr guter Korrosionsschutz
• Nass-in-nass-Lackierung möglich
• sehr gute Haftung auf 

schwierigen Untergründen

matt 16h RT oder 
30min/80°C

Primer SB 2K W726 PUR

• Very-High-Solid-Grundierung
• sehr gute Haftfestigkeit
• guter Korrosionsschutz
• schnelle Überlackierbarkeit
• gute Schleifbarkeit
• Nass-in-nass-Lackierung möglich

sdgl. 16h RT oder 
30min/80°C

Primer SB 2K R1218 PUR
• Universalgrundierung

für viele Kunststoffsubstrate
• sehr gute Haftfestigkeit

matt 30min/80°C

Grundierungen, wasserbasierend

Primer WB 2K W315 EP
• sehr gute Haftfestigkeit
• guter Korrosionsschutz
• schnelle Überlackierbarkeit

matt 16h RT oder 
30min/80°C

Primer WB 1K R1312 PUR

• gutes Füllvermögen
• sehr glatter Verlauf
• gut verarbeitbar auf der E-Statik- 

Scheibe (Omegaschleife)
• gute Überlackierbarkeit
• Nass-in-nass-Lackierung möglich

sdgl. 10min/180°C

Primer WB 2K R1472 PUR
• Universalgrundierung

für viele Kunststoffsubstrate
• sehr gute Haftfestigkeit

matt 30min/80°C
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Branchen Produkt-
bezeichnung

Produkt-
typ Basis Eigenschaften Glanzgrad Trocknungs-

bedingungen

Decklacke, lösemittelbasierend

Topcoat SB 2K
W755
W756
W757

PUR

• Very-High-Solid-Decklack
• hochwertige Oberfl äche
• sehr gute Resistenz 

gegen Chemikalien
• sehr gute Wetterbeständigkeit

seidenmatt 
- hgl. 

16h RT oder 
30min/80°C

Topcoat SB 2K
W760
W761
W762

PUR

• Multisubstrathaftung
• Einschicht-Decklack 

für Kunststoff
• gute Wetterbeständigkeit

seidenmatt
- glänzend

16h RT oder 
30min/80°C

Topcoat SB 2K W790 PUR

• Narbenlack
• sehr guter Schutz gegen 

mechanische Einfl üsse
• gute Beständigkeit 

gegen Kühlmittel
• guter Schutz vor Öl

sdgl. - 
glänzend, 

Feinstruktur, 
Grobstruktur

16h RT oder 
30min/80°C

Decklacke, wasserbasierend

Topcoat WB 1K W382 PUR

• sehr glatter Verlauf
• gut verarbeitbar auf der E-Statik- 

Scheibe (Omegaschleife)
• sehr gute Haftung von 

marktüblichen Dekoraufklebern
• Hochglanzdekore im 

Aufl ack-Verfahren möglich

matt 15min/180°C

Topcoat WB 2K
W960
W961
W962

PUR

• schnelle Verpackungsfestigkeit
• Innenanwendung
• sehr gute Haftung auf 

vorbehandeltem Aluminium

seidenmatt
- glänzend 60min/60°C

Topcoat WB 2K
W980
W981
W982

PUR

• hochwertige Oberfl äche
• sehr gute Resistenz 

gegen Chemikalien
• sehr gute Wetterbeständigkeit

seidenmatt
- hgl.

16h RT oder 
30min/80°C

Topcoat WB 1K R2331 PUR

• sehr glatter Verlauf
• gut verarbeitbar auf der E-Statik 

Scheibe (Omegaschleife)
• sehr gute Haftung von 

marktüblichen Dekoraufklebern
• gute Überlackierbarkeit 
• Nass-in-nass-Lackierung möglich

matt - 
glänzend 15min/160°C

Klarlacke, lösemittelbasierend

Clearcoat 
SB 2K W777 PUR

• sehr gute Resistenz 
gegen Chemikalien

• guter Verlauf
• sehr gute Wetterbeständigkeit
• geeignet für Metall-Substrate

matt - 
glänzend 30min/80°C

Clearcoat
SB 2K R3624 PUR

• höchste Brillianz
• hohe Stoßfestigkeit 
• hohe Beständigkeit gegen 

Reinigungsmittel
• geeignet für Kunststoff-Substrate

seidenmatt
- hgl.

16h RT oder 
30min/80°C

INDUSTRIQ Flüssiglacke
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Branchen Produkt-
bezeichnung

Produkt-
typ Basis Eigenschaften Glanzgrad Trocknungs-

bedingungen

Spezialitäten

Topcoat SB 2K W4240 PUR

• Ultra-High-Solid-Lack
• Direct-to-Metal-Beschichtung
• Einschicht-Decklack
• exzellente Wetterbeständigkeit
• sehr guter Korrosionsschutz
• sehr gute Resistenz 

gegen Chemikalien
• hochwertige Oberfl äche

sdgl. 16h RT oder 
30min/80°C

Topcoat SB 2K W4245 PUR

• Ultra-High-Solid-Lack
• Direct-to-Metal-Beschichtung
• Einschicht-Decklack
• gute Wetterbeständigkeit
• guter Korrosionsschutz
• sehr gute Resistenz 

gegen Chemikalien

sdgl. - hgl. 16h RT oder 
30min/80°C

Topcoat SB 2K W4250 PUR

• Ultra-High-Solid-Lack
• Direct-to-Metal-Beschichtung
• Einschicht-Decklack
• guter Korrosionsschutz
• sehr gute Resistenz 

gegen Chemikalien

sdgl. - hgl. 16h RT oder 
30min/80°C

Topcoat SB 2K W4255 PUR

• Narbenlack
• Ultra-High-Solid-Lack
• Direct-to-Metal-Beschichtung
• Einschicht-Decklack
• guter Korrosionsschutz
• sehr gute Resistenz 

gegen Chemikalien

sdgl., 
Feinstruktur, 
Grobstruktur

16h RT oder 
30min/80°C

Topcoat SB 2K W740 PUR
• sehr gute Resistenz 

gegen Chemikalien
• guter Verlauf

matt - 
glänzend

16h RT oder 
30min/80°C
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INDUSTRIQ Härter

Produktbezeichnung für Produkttyp Produktnummer Eigenschaften

Härter für Grundierungen, lösemittelbasierend

Hardener H3000 W610
W620 62916 • Standardhärter

Hardener H3000 W631 124106 • Standardhärter

Hardener H1000 W726 108786 • Standardhärter

Hardener H1000 R1218 108786 • Standardhärter

Härter für Grundierungen, wasserbasierend

Hardener H3000 W315 117413 • Standardhärter

Hardener H1000 W320 113888 • Standardhärter

Hardener H1000 R1472 60738 • Standardhärter

Härter für Decklacke, lösemittelbasierend

Hardener H1000 W755-W757 108786 • Standardhärter

Hardener H1000 W755-W757 110241 • Härter für schnellere Trocknung

Hardener H1000 W755-W757 109795 • Härter für verbesserte 
Spritznebelaufnahme

Hardener H1000 W790 52971 • Standardhärter

Hardener H1000 W790 41418 • Härter für schnellere Trocknung

Hardener H1000 W760-W762
W790 50612

• Standardhärter W760-W762,  
verbesserte Spritznebelauf-
nahme für W790

Härter für Decklacke, wasserbasierend

Hardener H1000 W960-W962 108238 • Standardhärter

Hardener H1000 W980-W982 113668 • Standardhärter

Härter für Klarlacke, lösemittelbasierend

Hardener H1000 W777 50612 • Standardhärter

Hardener H1000 R3624 118172 • Standardhärter

Produktbezeichnung für Produkttyp Produktnummer Eigenschaften

Einstellverdünnungen

Thinner V2000 W610, W620 55436 • Standardverdünnung

Thinner V2000 W631 123415 • Standardverdünnung

Thinner V2000

W726, W750-W752, 
W755-W757, 
W760-W762, 
W777, W790

28758 • Standardverdünnung

Thinner V2000 R1218 A1302 • Standardverdünnung

Thinner V2000 R3624 60969 • Standardverdünnung

INDUSTRIQ Verdünnungen
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Branchen Produkt-
bezeichnung

Produkt-
typ Basis Eigenschaften Oberfl äche Einbrenn-

bedingungen

Grundierungen

Primer W803 EP
• ausgezeichneter

Korrosionsschutz
• sehr guter Kantenschutz

glänzend, 
glatt 10min/180°C

Primer W813 EP/PES

• sehr guter Korrosionsschutz
• guter Verlauf
• gute Gasofenstabilität
• gute Überbrennstabilität

glänzend, 
glatt 10min/180°C

Decklacke

Topcoat W804 EP

• gute Haptik (Softfeeling)
• sehr gute Haftfestigkeit
• sehr guter Verlauf
• gute Chemikalienbeständigkeit
• guter Korrosionsschutz
• sehr gute Abriebfestigkeit

stumpfmatt, 
glatt 10min/200°C

Topcoat W806 EP/PES

• gute Überbrennstabilität
• gute Chemikalienbeständigkeit
• guter Verlauf
• niedrige Einbrennbedingungen
• Option: Bördelfähigkeit

glänzend, 
glatt 10min/160°C

Topcoat W807 EP/PES
• sehr guter Verlauf
• gute Chemikalienbeständigkeit
• gute Temperaturbeständigkeit

hgl., 
glatt 10min/180°C

Topcoat W808 EP/PES

• gute Überbrennstabilität
• gute Chemikalienbeständigkeit
• guter Verlauf
• niedrige Einbrennbedingungen
• Option: Bördelfähigkeit

sdgl., 
glatt 10min/160°C

Topcoat W815 EP/PES
• guter Verlauf
• gute Chemikalienbeständigkeit
• gute Abrieb- und Kratzfestigkeit

matt -
 seidenmatt, 

glatt
10min/180°C
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INDUSTRIQ Pulverlacke

Branchen Produkt-
bezeichnung

Produkt-
typ Basis Eigenschaften Oberfl äche Einbrenn-

bedingungen

Decklacke

Topcoat W817 EP/PES

• sehr guter Verlauf
• gute Chemikalienbeständigkeit
• gute Vergilbungsstabilität
• gute Gasofenstabilität
• gute Haptik

matt bis 
stumpfmatt, 

glatt
10min/180°C

Topcoat W818 EP/PES

• hohe Glanzstabiltät zwischen 
140°C und 200°C

• gute Abriebfestigkeit
• sehr guter Verlauf
• gute Gasofenstabilität
• gute Überbrennstabilität

matt bis 
seidenmatt, 

glatt
10min/160°C

Topcoat W822 EP/PES

• gute Chemikalienbeständigkeit
• guter Korrosionsschutz
• gleichmäßiger Effekt
• unempfi ndliche Oberfl äche

seidenmatt, 
Grobstruktur 10min/180°C

Topcoat W824 EP/PES

• exzellente Anti-Graffi ti-
Eigenschaften

• sehr gute Beständigkeit 
gegenüber einer Vielzahl 
von Chemikalien

• guter Korrosionsschutz
• ausgasungsoptimiert und 

optimiert für den Einsatz in 
direkt beheizten Gasöfen

• frei von Abspaltprodukten

matt -
glänzend, 

glatt; 
matt, 

Feinstruktur

10min/190°C

Topcoat
W825
W826
W828

EP/PES
• gute Chemikalienbeständigkeit
• gute Überbrennstabilität
• niedrige Einbrennbedingungen

sdgl.,
Grobstruktur;
matt - sgdl.,
Feinstruktur

10min/160°C

Topcoat W880 PES

• sehr gute Wetterbeständigkeit
• gute Chemikalienbeständigkeit
• guter Korrosionsschutz
• guter Verlauf
• kombinierbar mit Flüssiglack 

INDUSTRIQ Topcoat W755

sdgl. - hgl., 
glatt;
sdgl., 

Grobstruktur
matt, 

Feinstruktur

10min/180°C

Topcoat W885 PES

• Niedertemperatur-System
• breites Verarbeitungsfenster
• sehr gute Wetterbeständigkeit
• sehr gute Chemikalien-

beständigkeit

sdgl. - 
glänzend, 

glatt
10min/160°C

Topcoat W888 PES
• sehr gute Wetterbeständigkeit
• sehr guter Verlauf
• gute Chemikalienbeständigkeit

matt, 
glatt 10min/200°C

Topcoat W889 PES

• sehr gute Lichtstabilität
• gute Wetterbeständigkeit
• sehr guter Verlauf
• gute Chemikalienbeständigkeit

matt, 
glatt 10min/200°C

Topcoat W890F PES
• sehr gute Lichtstabilität
• gute Wetterbeständigkeit
• gute Chemikalienbeständigkeit

matt, 
Feinstruktur 10min/180°C
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Branchen Produkt-
bezeichnung

Produkt-
typ Basis Eigenschaften Oberfl äche Einbrenn-

bedingungen

Decklacke

Topcoat W892 PES

• sehr gute Lichtstabilität
• gute Wetterbeständigkeit
• sehr guter Verlauf
• gute Chemikalienbeständigkeit

sdgl. - 
glänzend,

glatt
10min/180°C

Topcoat W895 PES
• sehr gute Lichtstabilität
• gute Wetterbeständigkeit
• gute Chemikalienbeständigkeit

sdgl.,
Grobstruktur 10min/180°C

Topcoat W898 PES

• sehr gute Lichtstabilität
• gute Wetterbeständigkeit
• sehr guter Verlauf
• gute Chemikalienbeständigkeit
• Niedertemperatur-System

sdgl. - 
glänzend,

glatt;
sdgl., 

Grobstruktur

8min/160°C

Topcoat W898H PES

• sehr gute Lichtstabilität und 
Wetterbeständigkeit

• sehr guter Verlauf
• gute Chemikalienbeständigkeit
• hohe Farbtonvielfalt 
• sehr gute Mechanik
• Niedertemperatur-System
• gute Überlackierbarkeit
• gute Haftung von 

marktüblichen Dekoraufklebern

glänzend, 
glatt 10min/160°C

Klarlacke

Clearcoat W806H EP/PES
• guter Verlauf
• gute Chemikalienbeständigkeit
• gute Temperaturbeständigkeit

glänzend, 
glatt 10min/180°C

Clearcoat W818NT EP/PES

• sehr guter Verlauf
• hohe Glanzstabiltät zwischen 

140°C und 200°C
• gute Abriebfestigkeit
• gute Gasofenstabilität
• gute Überbrennstabilität

matt, 
glatt 10min/160°C

INDUSTRIQ 
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Branchen Produkt-
bezeichnung

Produkt-
typ Basis Eigenschaften Oberfl äche Einbrenn-

bedingungen

Klarlacke

Clearcoat W845 AY

• exzellenter Verlauf
• hohe Brillanz
• sehr gute Lichtstabilität
• sehr gute Wetterbeständigkeit
• sehr gute Chemikalien-

beständigkeit

glänzend, 
glatt 15min/140°C

Clearcoat W847 AY

• exzellenter Verlauf
• gute Lichtstabilität
• sehr gute Wetterbeständigkeit
• gute Chemikalienbeständigkeit

stumpfmatt, 
glatt 15min/150°C

Clearcoat W852H PUR

• sehr guter Verlauf
• hohe Brillanz
• sehr gute Lichtstabilität
• gute Wetterbeständigkeit
• sehr gute Chemikalien-

beständigkeit

hgl., 
glatt 10min/190°C

Spezialitäten

Primer W812 EP/PES
• exzellente optische 

Eigenschaften 
• guter Korrosionsschutz

glänzend, 
glatt 10min/180°C

Primer W813P EP/PES

• Pulver-in-Pulver System
• sehr guter Korrosionsschutz
• gute Gasofenstabilität
• gute Überbrennstabilität

glänzend, 
glatt 10min/180°C

Topcoat W800 EP

• sehr guter Korrosionsschutz
• sehr gute Chemikalien-

beständigkeit
• sehr gute Beständigkeit 

gegen Lösemittel
• sehr gute Elastizität
• sehr gute Haftfestigkeit
• gute Ausgasungseigenschaften
• guter Schutz gegen 

mechanische Einfl üsse
• guter Verlauf

glänzend, 
glatt

10min/130°C 
bis

10min/180°C

Topcoat
W825H
W826H
W828H

EP/PES

• sehr gute Chemikalien-
beständigkeit

• gute Avivagebeständigkeit und 
Antigraffi ti-Eigenschaften

• gute Überbrennstabilität

sdgl.,
Grobstruktur; 
matt - sdgl., 
Feinstruktur

10min/200°C

Topcoat W851 PUR

• sehr gute Chemikalien-
beständigkeit

• gute Heißfettbeständigkeit
• gute Lichtstabilität
• Antigraffi ti
• spaltproduktfrei
• guter Verlauf
• gute Wetterbeständigkeit

sdgl. -
glänzend,

glatt; 
matt, 

Feinstruktur;
sdgl., 

Grobstruktur

10min/190°C
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Branchen Produkt-
bezeichnung

Produkt-
typ Basis Eigenschaften Oberfl äche Einbrenn-

bedingungen

Spezialitäten

Topcoat W852 PUR

• sehr guter Verlauf auch bei 
dünneren Schichten

• gute Chemikalienbeständigkeit
• gute Lichtstabilität
• sehr gute Ausgasungs-

eigenschaften
• gute Wetterbeständigkeit
• spaltproduktfrei

sdgl. -
glänzend, 

glatt
10min/190°C

Topcoat W880P PES

• Pulver-in-Pulver System
• sehr gute Wetterbeständigkeit
• gute Chemikalienbeständigkeit
• guter Korrosionsschutz
• guter Verlauf
• kombinierbar mit Flüssiglack 

INDUSTRIQ Topcoat W755

glänzend, 
glatt 10min/180°C

Topcoat W882 PES

• exzellenter Korrosionsschutz 
• sehr gute Wetterbeständigkeit
• sehr gute Chemikalien-

beständigkeit 
• Einschicht-Decklack

sdgl. -
glänzend, 

glatt
10min/180°C
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Legende

Basis

EP Epoxy

EP/PES Epoxy-Polyester

PES Polyester

PUR Polyurethan

AY Acrylat

Oberfl äche

hgl. hochglänzend

sdgl. seidenglänzend



Entwicklung

Produktion

Service

Vertrieb

STANDORTE

Wörwag weltweit
STUTTGART (D)

USA

MEXIKO

SPANIEN

SÜDAFRIKA

RENNINGEN (D)

KORNTAL-
MÜNCHINGEN 
(D, HAUPTSITZ)

LANGFANG (CN)

SHENYANG (CN)
POLENSCHWEIZ

DEUTSCHLAND

KORNTAL-MÜNCHINGEN (HAUPTSITZ)
Karl Wörwag Lack- und Farbenfabrik GmbH & Co. KG
Kornwestheimer Str. 49, 70825 Korntal-Münchingen
+49 711 8296-0, info@woerwag.com

STUTTGART
Karl Wörwag Lack- und Farbenfabrik GmbH & Co. KG
Strohgäustraße 28, 70435 Stuttgart
+49 711 8296-0, info@woerwag.de

RENNINGEN
Karl Wörwag Lack- und Farbenfabrik GmbH & Co. KG
Dornierstraße 1, 71272 Renningen
+49 711 8296-0, info@woerwag.de

SPANIEN
Karl Wörwag Lack- und Farbenfabrik GmbH & Co. KG
Carretera de Argentona a Dosrius, Km.2, 08319 Dosrius
+34 935 4811 10, info.es@woerwag.com

USA
Worwag Coatings LLC
3420 Kossuth Street, Lafayette, IN 47905, USA
+1 765 4489681, info.us@woerwag.com

CHINA
Shenyang Worwag Coatings Co., Ltd.
10 Shenxijiu East Road Economic and Technology 
 Development ZoneShenyang 110141, Liaoning, PR China
+86 24 86822312, info.cn@woerwag.com

Worwag Coatings (Langfang) Co., Ltd
9 Quanxing Road, Langfang ETDZ, Hebei 065001, PR China
+86 316 5919502, info.cn@woerwag.com

SÜDAFRIKA
Worwag Coatings South Africa (PTY) Ltd.
13, Alternator Road, Montague Gardens 7441,
P.O. Box: Chempet 7442, Cape Town, South Africa
southafrica@woerwag.com

MEXIKO
Wörwag Coatings México S.A. de C.V.
Eje 110 s/n Esquina Avda. Induistrias, Colonia Parque Industrial, 
CP 78395, San Luis Potosí

SCHWEIZ
Wörwag Schweiz AG
Im Langacker 22, 5405 Baden-Dättwil
+41 56 4703440, info.ch@woerwag.com

POLEN
Wörwag Polska SP.zo.o
Lubinicko 23 C, 66-200 Swiebodzin
+48 68 4585855, info.pl@woerwag.com



Karl Wörwag

Lack- und Farbenfabrik GmbH & Co.KG

Kornwestheimer Str. 49

70825 Korntal-Münchingen

Telefon: +49 711 8296-0

info@woerwag.com

www.woerwag.com

Wir sind für Sie da


